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Zündspulen 1965-E78 und 1984-99

1722-65A 12 Volt Zündungspule für Kontaktzündung 1965-E1978,
für Big Twin FL, FX und Sportster® XL Modelle,
ersetzt OEM 31609-65A

1722-83A 12 Volt Zündspule, 3 Ohm, für die OEM Elektronik-Zündung und
Stahldrehrotor, an Evolution® Big Twin Modellen 1985-1999
und an Sportster® Modellen 1986-2003, ersetzt OEM 31614-83.
Nicht für FXR Modelle, Twin Cam® und Modelle mit Einspritzung
geeignet.

1722-80 12 Volt Zündspule, 4 Ohm, für die OEM Elektronik-Zündung und
Stahldrehrotor, an Shovelhead Big Twin und Sportster®-Modellen
1980-1984 , ersetzt OEM 31609-80.

1722-65A

DYNA Zündspulen
Hochleistungszündspulen im OEM Stil.

1722-M5 schwarz, 12Volt, 5 Ohm, Dual-Fire, für
Kontaktzündung Big Twin & Sportster®
Modelle von 1965-1979, oder
Halb-Elektronische DYNA-S Zündung,
sowie OEM Halb-Elektronische Prestolite
Zündung, ers. OEM 31609-65A

1722-M8 12V 5Ohm Singel Fire Zündspulen, Paar

1722-M5

1722-83A

DYNA S Elektronische Zündanlagen für Shovelhead 1970-1984 und Evolution®-
Modelle 1984-1998
Hochleistungszündungs-Sets inklusive Zündspulen. Für Big Twin Shovelhead 1970-1984, Sportster® 1971-2003,
Evolution® Big Twin Modelle 1984-1998.
1566-M2 DYNA S Singlefire halbelektronisches-Zündungs-Set mit 2 Zündspulen.
1566-M3 DYNA S Dualfire halbelektronisches-Zündungs-Set  mit 1 Zündspule.

Universal Zündkabel Set 1965-1999
schwarz, ca. 60cm lang
Zur Verwendung mit Kontaktzündungen und einigen
Elektronik-Zündungen. Das 8mm Spiro Pro Universal Zünd-
kabelset hat 90 Grad Zündkerzenstecker und gerade Stecker
für die Zündspule. Die Zündkabel haben eine spiralförmig
gewundene Abschirmung gegen Interferenzstörungen an
elektrischen Geräten und besitzen eine Seele aus einem Stahl
/ Kupferverbund mit einem sehr geringen Innenwiderstand.
Hinweis: Vor der Benutzung mit Voll-Elektronischnen Zünd-
ungen oder Zündmodulen ist in deren Gebrauchsanweisung
zu prüfen, ob diese Zündkabel geeignet sind, im Zweifel sind
andere Zündkabel zu verwenden.
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