
mm-cycleTel. 02384-9200-76  |   Fax 02384-9200-69
www.mm-cycle.com  |  info@mm-cycle.com G O O D   S E R V I C E   S I N C E   1 9 9 6

Katalog Stand 09/17, Seite 503

Primärkasten Flathead 750
WL 1932-1952,
Servi Car GE 1932-1973 ®

MILWAUKEE
®

21   J A H R E
1 9 9 6 - 2 0 1 7

Copyright Milwaukee-Motorcycles e.K.© 1996-2017
Stefan Ostermann Twietenweg 6 59514 Welver GER

Primärdeckel, WL 1932-52, GE 1932-1963

Primärkasten, innen WL 1941-52, GE 41-63

Inspection Cover WL 1937-52, GE 1932-73

Derby – Cover, BT 1936-1964

3801-32 schwarz, ers. OEM 60504-32
3801-32C Chrom, ers. OEM 60504-32
3801-32A für BT Derby Cover 36-64, schwarz
3801-32AC für BT Derby Cover 36-64, Chrom

053 Schraube & Mutter, Primär, hinten
0129 Mutter, Deckel, Zink,
0129C Mutter, Deckel, Chrom,
0129N Mutter, Deckel, NOS,
0129P Mutter, Deckel, park.

Grundierter innerer Primärkasten für WL, GE Flathead Modelle
1941-1963 Komplett mit Haltelasche.
3804-41

3805-30A Schraube, innerer Primär
3805-30B Si-blech, Schraube
3805-39 Gewindeeinsatz, Kurbelhaus, gebraucht
3805-32D Scheibe, Einsatz
053 Schraube & Mutter, Primär, hinten

3811-29N schwarz,
3811-29C Chrom ,

Schrauben, Inspection Cover,  Stückweise. :
048 Zink,
048C Chrom,
048P parkerisiert,

für WL Primärdeckel
mit großem Loch für Derby Cover wie bei Big Twins 1936-1964.

3810-36 OEM-Style, mit Erhöhung in der Mitte, schwarz,
3810-36C        OEM-Style, mit Erhöhung in der Mitte, verchromt,
3810-M1 Smooth-Style, glatt, schwarz,
3810-M2 Smooth-Style, glatt, verchromt,
3810-M3 Smooth-Style, glatt, Messing,
3810-M4 Bird-Style, verchromt,

BT 36-64 Derby-Cover Schrauben, einzeln:
048 Schraube, Zink,
048C Schraube, Chrom,
048P               Schraube, parkerisiert,
3810-36A Dichtung, Kork, Derby Cover, BT 1936-1964,

Montage:

Montage:

Montage:

3801-32

3801-32A

3810-36C

3810-M2
3810-36A

048C


